
TechnoGlass 

TechnoGlass è una pasta levigatrice utile a rimuovere graffiature e macchie di varie origini e 

natura da vetri ed altri supporti. È il prodotto ideale da utilizzare quando non è possibile 

rimuovere un deposito di calcare - o altre sostanze - con acidi o altri prodotti anticalcare. 

Technoglass è il risultato di una miscela di principi attivi non nocivi per l’ambiente. 

Si consiglia di utilizzare TechnoGlass in presenza di: 

 Calcare, anche molto vecchio, su box doccia od ossidazione-ingiallimento da salsedine

o derivante da fattori atmosferici, depositi di smog ed opacità;

 Contaminanti esterni, inquinamento, macchie di cemento, macchie di lacche, gomme,

permanent marker e resti di colla-grassi bruciati;

 Piccoli segni e graffi leggeri su vetro (anche in caso di occhiali con lenti in vetro).

TechnoGlass può essere applicata su tutti i supporti di vetro, ceramica, pietra, metalli nobili 

senza alterarne le primarie proprietà estetiche. Se non lesionato gravemente, anche un vetro 

usurato diventerà trasparente, praticamente come nuovo. Il prodotto è particolarmente 

adatto anche al trattamento di materie plastiche, acciaio inox e vari tipi di metalli. 

L’utilizzo della pasta levigatrice vi permetterà di: 

 Far risplendere la ceramica usata ed eliminare macchie resistenti da

rivestimenti, pavimenti e ceramica tecnica;

 Donare nuovamente splendore e colore naturale al marmo (anche pavimenti);

 Garantire la conservazione nel tempo di varie tipologie di pietra lucidata / levigata,

metalli ed acciaio inox (anche rivestimenti di cucine, lavandini in acciaio inox, bagni,

facciate inox);

Si consiglia di effettuare alcune prove al fine di verificare l’esatto risultato in relazione al 

supporto su cui si applica il trattamento. 

TechnoGlass non è un prodotto tossico, tuttavia si consiglia l’utilizzo di guanti e mascherina 

al fine di evitare l’inalazione di polvere e/o effetti di disidratazione (es. secchezza della pelle). 



Come applicare TechnoGlass 

Per pulire e lucidare circa 1 mq di superficie macchiata, si suggerisce l’applicazione di 70/100 

di prodotto (l’equivalente di un bicchierino da caffè) sul vetro. Attraverso l’utilizzo di una 

spugna leggermente inumidita, stendere il prodotto e strofinare fino alla completa rimozione 

delle macchie e dei segni. 

In caso di superficie molto macchiata/sporca, si consiglia di aumentare la quantità di pasta 

levigatrice ed adoperare un trapano elettrico a bassa velocità procedendo come segue: 

 Spalmare sul centro di un platorello di spugna una quantità - idonea alla porzione di

vetro da pulire - di TechnoGlass diluito a crema con acqua;

 Applicare la pasta levigatrice con il platorello di spugna (leggermente umida) rotante, a

bassa velocità, sul vetro da pulire.

Al fine di eseguire correttamente il trattamento, si consiglia di: 

 Inumidire con pochissima acqua il vetro da trattare, prima dell’applicazione;

 Diluire il prodotto del barattolo con acqua al fine di ottenere una concentrazione

cremosa da applicare sulle macchie;

 Eseguire movimenti rotatori lenti e regolari fino a completa distribuzione

e rimozione delle macchie;

 Lasciare asciugare;

 Rimuovere i residui di prodotto con l’aiuto di un aspirapolvere o, più semplicemente,

lavare con acqua e asciugare;

Technoglass non è un prodotto inquinante per gli scarichi idrici. In presenza di vetri 

molto danneggiati ed usurati, ripetere il trattamento una seconda volta. 


